% VALFONTA

EYECTOR DE LIQUIDOS MODELO 250

Caracteristicas principales

Sirven para elevar liquidos frios y calientes, fluidos y espesos. Su funcionamiento es
sencillo y seguro y la altura maxima de aspiracion son 6 metros.

Los rendimientos indicados en la siguiente tabla son maximos y corresponden a una
altura de aspiracion y de impulsion de 1 metro a una presion de vapor seco de 4
kg/cm2 o de agua de 3 kg/cm?2.

No tiene partes moviles, lo cual favorece la disminucion de ruido y vibraciones.
Cuerpo PN16, presion maxima 16 bar g a 200°C.

Materiales
Construidos totalmente en bronce RG10 o acero inoxidable 316.

Conexion
Construccion estandar con conexion rosca Gas BSP.
Alternativas consultar.
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Tabla de medidas 2
Figura n° 1 2 3 4 5
Rend. 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 10000 |lI/h
A 3/8" 1" 3/4" 1” 11" |RG
B 1" 3/4” 1” 11" 11" |RG
L 83 109 142 172 236 mm.
Ly 33 44 45 52 61 mm.

Eyectores de vapor y liquidos VALFONTA

DESCARGA

250-05A-ESP ABRIL 2005



