CERTIFICADO

GLOBAL

CERTIFICADO DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
n® 2375/PED/14/0240

OCA Instituto de Certificacion, S.L.U.
Organismo notificado n°® 2375

Ha establecido que el sistema de calidad aplicado a los procesos de produccién, inspeccidn final y pruebas
de equipos a presion incluidos en el ANEXO TECNICO

fabricado por:

VALFONTA, S.L.

C/ Bronze, 26. Pol. Ind. Guixeres. 08915 Badalona (Barcelona).

Es conforme a los requisitos establecidos en el anexo lll de la
directiva 2014/68/UE para la evaluacidn de su conformidad segun el mddulo D1.

Fecha certificado inicial: 26/02/2014
Fecha de emisién: 23/02/2026

Fecha de caducidad: 26/02/2029 David Lao
Director General

Este certificado permanece valido salvo modificacién de los requisitos aplicables a la certificacién o cancelacién por OCA Instituto de
Certificacion, S.L.U. y siempre y cuando no se realicen modificaciones a los modelos incluidos que puedan afectar a la conformidad con los
requisitos esenciales de la directiva. Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emision: 24/02/2023
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COMPROBAR [Ofr0) Cualquier aclaracién adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la Pg.1/3
VIGENCIA Fé% aplicabilidad de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organizacion.
=i Via de las Dos Castillas, 7 - Ed. OCA Global - 28224 Pozuelo de Alarcén (Madrid)



ANEXO TECNICO

GLOBAL

CERTIFICADO DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

n° 2375/PED/14/0240

OCA Instituto de Certificacion, S.L.U. Organismo notificado n° 2375.
Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditacion N° 11/ C-PR361.

En el presente anexo se explicita la relacion de equipos incluidos en el alcance de certificacion del sistema de
aseguramiento de la calidad segun los requisitos del médulo D1 de la directiva 2014/68/UE

Modelos Fluido Material Cuerpo PMS DN incluidos
PN16 150
EN-G]S-400-18 PN25 100-150
Class 150 125-150
PN16 150
PN25 100-150
ASTM A 216 WCB PN40 65-150
Liquidos Class 150 125-150
Grupo1
Class 300 50-150
PN16 150
PN25 100-150
ASTM A351CF3M
ASTM A351 CF8M PN40 65150
Class 150 125-150
Class 300 50-150
EN-GJS-400-18 PN25 150
Modelo M1: PN25 150
Reductora de presién
ASTM A 216 WCB PN40 125-150
Modelo S1: Gases
Mantenedora de presion Grupo 2 Class 300 125-150
PN25 150
Modelo CI: ASTM A351 CF3M
Control neumético ASTM A351 CF8M PN40 125-150
Class 300 125-150
PN16 65-150
EN-GJS-400-18 PN25 50-125
Class 150 65-150
PN16 65-150
PN25 50-125
ASTM A 216 WCB PN40 32-100
Gases
Grupol Class 150 65-150
Class 300 32-100
PN16 65-150
PN25 50-125
ASTM A351 CF3M
ASTM A351 CF8M PN40 32-100
Class 150 65-150
Class 300 32-100
Exclusiones:
.las valvulas destinadas a contener fluidos inestables del grupo uno.
.las valvulas destinadas a contener fluidos del grupo dos a més de 350 °C.
No se incluyen en el alcance de certificacidn.

Este certificado permanece valido salvo modificacidon de los requisitos aplicables a la certificacion o cancelacién por OCA Instituto de
Certificacion, S.L.U. y siempre y cuando no se realicen modificacionesa a los modelos incluidos que puedan afectar a la conformidad con los
requisitos esenciales de la directiva. Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

COMPROBAR [Ofr0) Cualquier aclaracién adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la Pg.2/3
VIGENCIA H aplicabilidad de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organizacion.
=753 Via de las Dos Castillas, 7 - Ed. OCA Global - 28224 Pozuelo de Alarcén (Madrid)



GLOBAL

CERTIFICADO DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
n°® 2375/PED/14/0240

OCA Instituto de Certificacion, S.L.U. Organismo notificado n°® 2375.
Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditacion N° 11/ C-PR361.

En el presente anexo se explicita la relacién de equipos incluidos en el alcance de certificacidn del sistema de
aseguramiento de la calidad segun los requisitos del médulo D1 de la directiva 2014/68/UE

Modelos Fluido Material Cuerpo PMS DN incluidos
EN-GJS-400-18 PN25 100
PN25 100
ASTM A 216 WCB PN40 65-100
Liquidos Class 300 50-100
Grupo1
PN25 100
ASTM A351CF3M
O ASTM A351 CF8M PN40 65-100
Modelo M2 Class 300 50-100
u Reductora de presién PN16 65-100
[}
Modelo 52y 53: EN-GJS-400-18 PN25 50-100
Z Mantenedora de presion Class 150 65-100
' ' Modelo VD: PN16 65-100
Reductora de presion R
\m PN25 50-100
Modelo S4: ASTM A 216 WCB PN40 32-100
h Mantenedora de presidn Gases Class 150 65-100
Grupo1
o Class 300 32-100
16 65-100
x 25 50-100
ASTM A351 CF3M
m ASTM A351 CF8M 40 327100
z Class 150 65-100
Class 300 32-100
< Exclusiones :
.los modelos M2y S2de DN 65 a DN 100 con actuador soldado de diametro exterior 175,195y 230 con toma de presién externa
.las valvulas destinadas a contener fluidos inestables del grupo uno
.las valvulas destinadas a contener fluidos del grupo dos a mas de 350 °C
No se incluyen en el alcance de certificacién

Fecha certificado inicial: 26/02/2014
Fecha de emisién: 23/02/2026
Fecha de caducidad: 26/02/2029 David Lao

Director General

Este certificado permanece valido salvo modificacién de los requisitos aplicables a la certificacion o cancelacién por OCA Instituto de
Certificacion, S.L.U. y siempre y cuando no se realicen modificaciones a los modelos incluidos que puedan afectar a la conformidad con los
requisitos esenciales de la directiva. Para verificar la vigencia de este certificado, contactar por email: info.certificacion@ocaglobal.com

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emision: 24/02/2023
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